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QUALITÀ PREMIUM
M A DE IN GE R M A N Y

SERRAGGIO SENZA 
COMPROMESSI
Un contributo decisivo al successo aziendale è costituito da un processo produttivo lineare ed efficace. Le tematiche 

“Riduzione dei costi di produzione”, “Incremento della qualità” e “Perfezionamento dell'ergonomia” acquistano sempre 

maggiore rilevanza al fine di preservare competitività. È per questo che i nostri clienti ci considerano partner affidabili e 

competenti. Ciò ci spinge a perfezionare costantemente i nostri prodotti e a proseguire con lo sviluppo. 

Da noi troverete il più ampio portafoglio prodotti nel settore dei sistemi di serraggio 3D: perfettamente adattati alle vostre 

esigenze. Avrete la soluzione giusta per tutte le vostre sfide!

Presso DEMMELER da oltre 60 anni vengono sviluppate soluzioni innovative per la costruzione di macchine e impianti. 

Queste soluzioni definiscono standard a livello mondiale. Lo confermano anche i numerosi brevetti e i riconoscimenti  

a livello internazionale per i nostri prodotti. Il nostro vantaggio tecnologico basato su un intenso lavoro di progettazione 

per molti clienti è la ragione per un collaborazione che spesso è di lunga data.

Socio accomandatario: Johannes Demmeler · DEMMELER Maschinenbau Verwaltungs GmbH / Heimertingen 
Tribunale di Memmingen / HRB 13149 · Amministratore: Johannes Demmeler · Foro di Memmingen 

Tribunale di Memmingen / HRA 11517 · Partita IVA DE 812 035 092

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG · Alpenstraße 10 · 87751 Heimertingen / Germania
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Benvenuti da DEMMELER –  
l’inventore del tavolo di saldatura 3D originale

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Il tavolo di saldatura per eccellenza – l’originale di chi l’ha inventato

Cari partner e clienti, 

siamo lieti di presentarvi su circa 300 pagine, in modo compatto e chiaro, i nostri straordinari prodotti di alta qualità, in parte brevettati. 
A incominciare dai consolidati tavoli di saldatura di qualità originali DEMMELER® nelle misure D28, D22 e D16 unitamente a una gamma di 
accessori ben studiata, molto durevole e variegata DEMMELER®, che potrete ordinare in set coordinati oppure scegliendo singoli articoli, 
secondo le vostre aspettative ed esigenze, della nostra ampia selezione. Nel caso in cui abbiate in mente qualcosa di più grosso, con i 
nostri pavimenti a tavole o i sistemi di binari con sistema di base scorrevole non avrete limiti.

Dalle postazioni di lavoro equipaggiate con i nostri strumenti potrete aspettarvi il massimo. La nostra serie di manipolatori Ergonomix M, 
con la massima area di orientamento disponibile di serie sul mercato pari a 180°, assicura la migliore ergonomia. Con i nostri nuovi  
impianti altamente innovativi robotizzati e COBOT WeldSpace 4.0® offriamo postazioni di lavoro parzialmente automatizzate, molto  
produttive e moderne. Un importante passo verso la realizzazione accattivante e conveniente di postazioni di lavoro di saldatura anche  
in futuro.

Con i pregiati prodotti originali DEMMELER® adotterete una decisione di qualità, senza scendere a compromessi.  
Il vostro investimento in un futuro di successo.

Cordialmente, il vostro 
Johannes Demmeler
Socio amministratore

Telefono:  +49 (0) 83 35 / 98 59-0
E-mail:  sales@demmeler.com
oppure nello shop online:  www.demmeler.com

   Grado elevato di integrazione verticale 
della produzione automatizzata

  Logistica impeccabile
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2021, anno del nostro anniversario
60 anni di DEMMELER®

DALL'INIZIO –

SPIRITO PIONIERISTICO, 
AMBIZIONE E RISPETTO 
DEI VALORI.

1990 
Tavoli di saldatura 3D – 

L'originale da oltre 30 anni

2009 
Serie di manipolatori Ergonomix M® –  
gli specialisti del lavoro ergonomico 

nella saldatura

1975 Fabbricazione 
di tavoli ribaltabili 

rotanti

1998 Sviluppo 
e produzione 

della prima arena 
utensile su un base 

robotica con  
300 utensili

2001 Inizio della 
produzione di 
componenti 
di base per 

macchine utensili

2005 Sviluppo 
e produzione 

del primo tavolo 
scorrevole 
rotante NC

2009 Sviluppo  
e produzione  

del manipolatore  
ERGONOMIX

2010 Sviluppo 
 e produzione  

di tavoli rotanti  
a carosello 

1990 Sviluppo della novità 
mondiale tavoli  

di lavoro e di saldatura 3D
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2021, anno del nostro anniversario
1961 – 2021

Nel 1961, all'età di 19 anni, Ludwig Demmeler fondò l'azienda in un garage. Con idee, coraggio e grande impegno, l’azienda è cresciuta on grande successo fino 
ad oggi. Nel 2014, Ludwig Demmeler ha ricevuto la Croce Federale al Merito della Repubblica Federale di Germania per il successo imprenditoriale e il grande 
impegno volontario come artigiano di quartiere. La seconda generazione è rappresentata da Johannes Demmeler, che lavora nell'azienda dal 1990 e dal 2001 è 
responsabile del successo del gruppo come amministratore delegato.
Già nel 1990, con l'invenzione del sistema di serraggio 3D e del tavolo da saldatura 3D D28, DEMMELER ha posto un'importante pietra miliare sul mercato: previsto 
originariamente per la produzione propria, il sistema di configurazione è valso un vero salto quantico per l'elaborazione dei metalli e ora rappresenta uno standard 
artigianale e industriale internazionale grazie all'enorme ventaglio di possibilità applicative e di combinazioni. Oggi, DEMMELER lavora con la più alta gamma  
di produzione verticale e in modo altamente automatizzato su di una superficie industriale di più di 40.000 m². La crescita aziendale si è accompagnata a numerosi 
brevetti e novità nella gamma prodotti, realizzati dapprima per la sola produzione propria. Una volta testati con rigore, consegniamo i nostri prodotti a migliaia  
di clienti di tutto il mondo. Tra questi, oltre al sistema di serraggio 3D, i tavoli rotanti a carosello e inclinati, nonché i manipolatori a 3 assi, le arene utensile  
e i componenti per le macchine utensili. Con il nostro nuovo sviluppo unico, il COBOT WeldSpace 4.0®, siamo riusciti a sviluppare un prodotto perfetto che  
professionalizza le postazioni di lavoro di saldatura, a partire dalle piccole e medie imprese, nonostante la carenza di lavoratori qualificati, equipaggiandole  
così per il futuro. Anche in futuro potrete continuare a contare sulla nostra qualità e sull'innovazione dell'originale, made by DEMMELER per ottenere i migliori 
risultati.

Invenzioni DEMMELER che fanno il giro del mondo – 
da oltre 30 anni stabiliamo standard innovativi nella produzione di saldature.

2021 
COBOT WeldSpace 4.0 – la soluzione 
professionale di automazione della 

saldatura COBOT

2011 Sviluppo  
e produzione  

del manipolatore  
ROBOTIX

2012 Sviluppo  
e produzione  

del perno  
di serraggio PPS

2013 Sviluppo  
e produzione  

di unità di rotazione  
fino a 25 t

2014 Sviluppo e  
produzione di  

tavoli rotanti con  
sistemi di  

cambio pallet

2015 Sviluppo e  
produzione del tavoli  
di saldatura 3D D22

2017 Sviluppo  
e produzione  

di tavoli rotanti 
con azionamento 

diret to

2020 Nuovo sviluppo  
e produzione del  

COBOT WeldSpace 4.0 ® – 
una cella di saldatura  

per la saldatura  
automatizzata
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DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
I vantaggi per voi!

Oltre ai premiati tavoli di saldatura 3D –
Cosa potete attendervi da noi

+   Il miglior rapporto qualità/prezzo! 
Grazie all'utensile multifunzione le attrezzature necessarie 
per serrare i vostri pezzi saranno notevolmente minori. Questo 
permette di risparmiare nell'investimento e nello stoccaggio.

+  �Accesso�ottimale�al�pezzo�–�questo�significa�ergonomia! 
Si risparmia tempo nella produzione incrementando la qualità. 
In questo modo utilizzerete l'utensile multifunzione con il  
minor dispendio possibile sul tavolo. Il resto scompare in  
modo flessibile sotto la superficie all'interno del pratico  
“clever toolbox”.

+   Ciclo di vita estremamente lungo per la vostra redditività! 
Grazie alla qualità superiore “Made in Germany” diminuiamo  
i costi del ciclo di vita garantendo la massima durata dei nostri 
prodotti!

+   100 % produzione propria “Made in Germany”! 
In qualità di inventore del sistema di serraggio 3D, la nostra 
produzione completamente automatizzata è localizzata 
esclusivamente presso la nostra sede di Heimertingen. 
Utilizziamo i nostri stessi sistemi analizzandoli con un occhio 
critico per i clienti. 

+   I professionisti lavorano con DEMMELER! 
Offriamo sistemi di serraggio di alta qualità che rendono il  
lavoro un vero piacere. Dai professionisti per i professionisti!

+   Informazioni e ordini online 
Sul nostro sito web www.demmeler.com troverete molte altre 
informazioni relative al nostro ampio assortimento di prodotti. 

Vantaggi di prodotto straordinari
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DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
I vantaggi per voi!

Con la nostra rete di distribuzione mondiale siamo ovunque e 
le nostre soluzioni possono contribuire a una produzione più 
efficiente. Puntiamo sulla consulenza in loco per sviluppare 
le soluzioni personalizzate con i nostri clienti in modo 
collaborativo. Sempre secondo la massima: voi avete un 
bisogno, noi la soluzione! I nostri clienti traggono vantaggio 
dal nostro immenso bagaglio di esperienza derivante da 
numerosi progetti di successo.

Interconnessione mondiale Partner affidabili al vostro fianco
I nostri numerosi rappresentanti sono sempre disponibili,  
in tutto il mondo, per la distribuzione e l'assistenza.  
Per contattare direttamente uno dei nostri partner  
di distribuzione, visitate il nostro sito internet 
www.demmeler.com/it/partner-della-distribuzione.

Registratevi sul nostro canale Youtube che riporta  
numerosi esempi applicativi e sui prodotti. 
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Oggi c’è bisogno di soluzioni che soddisfino diversi compiti in modo ottimale. Meglio se sotto forma di 
soluzione completa, come sistema modulare e coordinato. Per questo motivo ottimizziamo i nostri prodotti 

di continuo in base alle esigenze di tutti i settori rilevanti. Ne conseguono soluzioni innovative ed efficienti 
che soddisfano esemplarmente il loro scopo di impiego. Robusto e affidabile. Efficiente ed economico. 
Modulare e vario. Questo è il sistema di serraggio 3D di DEMMELER.

IL SISTEMA DI SERRAGGIO 3D DI DEMMELER. L’ORIGINALE.

UN SISTEMA  
PER SVARIATE 
MANSIONI

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Soluzioni di settore
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DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Soluzione di settore

L A SOLUZIONE DI SET TORE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO.

Automatizzazione

Costruzione veicoli

Costruzione macchine  
e impianti

Costruzione navale

Costruzioni in acciaio /  
metallo

Costruzione 
aeronautica

11www.demmeler.com



IL NOSTRO SISTEMA   
CRESCE CON LE VOS   

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Soluzioni di sistema

Non importa di quale ordine di grandezza siano i vostri progetti.  

DEMMELER intende proporre, in quanto fornitore di sistemi e soluzioni,  

non tutto il possibile, bensì tutto quello che serve a un utilizzatore per le  

sue esigenze individuali. Un sistema che si integri e possa essere ampliato 

senza problemi e che apporti un autentico valore aggiunto. In altre parole, 

un sistema che faccia la differenza. Il sistema di serraggio 3D di DEMMELER. 
Infinite possibilità.

Più libertà nel vostro lavoro
Nel caso in cui il componente dovesse 
assumere dimensioni maggiori del 
previsto, la superficie di lavoro del tavolo 
di saldatura 3D può essere allungata con i 
componenti di sistema di DEMMELER. 

Più facile di così non si può
Facile da usare, modulare e durevole. La 
nostra ampia gamma di prodotti nel settore 
dei sistemi di serraggio 3D è creata su  
misura per le vostre esigenze. 

Il sistema di serraggio 3D di DEMMELER. 
Infinite�possibilità.
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A   DI SERRAGGIO 3D 
S   TRE ESIGENZE

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Soluzioni di sistema

Per lavorare in grande
Anche nella costruzione dei vostri dispositivi 
di serraggio sul sistema di binari DEMMELER 
potrete attingere al nostro ampio repertorio 
della gamma di accessori DEMMELER e  
combinare tutti i componenti di sistema.
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FATTI COME SI 
DEVE. L’AMPIA 
GAMMA DI 
ACCESSORI DI 
DEMMELER.

Gli accessori di DEMMELER offrono la massima libertà e flessibilità nel lavoro di tutti i giorni. 
Precisi ed economici nel risultato, con la gamma di prodotti coordinata ad hoc in base a tutti 

gli scopi d’uso avrete sempre la soluzione giusta a portata di mano per ogni compito.

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Accessori
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Sistema 
di binari

Perni

Squadre 
distanziali

Squadra di arresto 
e�fissaggio

Supporti

Morsetti

Accessori 
 per tavolo

DEMMELER® 
Apparecchiature 

per 
professionisti

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Accessori
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Highlight di prodotto

Squadra�di�arresto�e�fissaggio 

PROFIPremiumLINE
La versione in alluminio-titanio offre maneggevolezza ottimale, 
semplicità e peso contenuto. Solo impiegando i perni di serraggio PPS 
brevettati è possibile serrare le squadre in assenza di usura. Allungando 
all'infinito il ciclo di vita.
Le scanalature di sistema arcuate a 90° consentono l'utilizzo anche in 
modo angolato con regolazione continua. La piastra di testa prolungata 
e un maggior numero di rinforzi trasversali offrono fori aggiuntivi per il 
serraggio. La scala millimetrata facilita notevolmente l’impostazione.

Risultato di saldatura 
Decisivo per il risultato di saldatura nel sistema di serraggio 3D è un flusso di corrente 
ottimale tra l'elettrodo / filo di saldatura e il collegamento a terra. A tale scopo, 
DEMMELER vanta proprietà eccellenti per i materiali dei tavoli di saldatura e accessori, 
nonché la massima accuratezza per la forma. I tavoli di saldatura induriti sono ancora 
più robusti e protetti contro gli schizzi di saldatura, mentre la conduttività si riduce in 
modo tendenziale. Anche a tale proposito DEMMELER ha sviluppato soluzioni ottimali: 
le varianti DEMONT 760 M e DEMONT 890 M. Con DEMMELER sarete in grado di 
soddisfare i più difficili requisiti per il miglior risultato di saldatura!

DEMONT 760 M e DEMONT 890 M   
Conduttività ottima per i migliori risultati di saldatura,  
struttura molto robusta e protezione molto elevata contro gli schizzi di saldatura
Durezza standard SOLID   
Conduttività eccellente per i migliori risultati di saldatura,  
struttura robusta e protezione elevata contro gli schizzi di saldatura

Concepito con precisione fino ai minimi dettagli –  
Highlight di prodotto

375 mm275 mm 375 mm 375 mm

Altezze angolari  
alluminio-titanio:
300, 600, 800 
e 1200 mm

Altezze angolari  
ghisa temprata:
300, 600 e 
800 mm

I rinforzi negli angoli con scanalature del sistema 
arcuate di 90° consentono l’utilizzo anche in modo 
angolato con regolazione continua

4�superfici�di�arresto�e�utili
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Highlight di prodotto

Morsetto a vite
I morsetti a vite DEMMELER vengono realizzati tramite 
tubi circolari. Pertanto risultano estremamente robusti e 
garantiscono una forza di serraggio massima. I morsetti a 
vite DEMMELER possono essere ampliati modularmente 
– ad es. è possibile l'impiego come morsetto a vite a 270°. 
Con il morsetto a vite Performance è possibile serrare 
anche pezzi molto alti con la medesima precisione.

Perni PPS – Il collegamento perfetto
•  Serraggio autocentrante, ad accoppiamento  

di forza e che riduce l'usura
• Serraggio e rimozione molto rapidi
• Ad accoppiamento di forza tramite contatto di superficie
• Costruzione ottimizzata
• Bassa sensibilità allo sporco
• Estrema robustezza – ciclo di vita duraturo garantito

Sistema griglie intelligente
Grazie alla conformazione delle tre file di fori sui montanti laterali, 
i tavoli di saldatura DEMMELER sono modulabili ed estensibili – 
massima stabilità, robustezza e estrema capacità di carico.

La distribuzione di forza uniforme dei 
poligoni riduce l’usura dei fori rispetto ai 
perni tradizionali. Il sistema di pressione 
conico raggiunge una superficie di 
appoggio di 100 volte superiore.

Fori aggiuntivi nel montante 
laterale per ulteriori possibilità 
di serraggio

Piattello basculante
Struttura estremamente massiccia per il massimo dei carichi – 3.000 kg  
per gamba. Il cappuccio di protezione impedisce l’inceppamento e 
pertanto l'usura del pacchetto cavi. Questo rende possibile un impiego 
comodo del collegamento a terra. Inoltre, protegge il morsetto a vite da 
sporcizia e usura. Regolazione di precisione e fissaggio semplice e facile.

I cappucci di protezione impediscono 
l’inceppamento del cavo della saldatrice 
e proteggono il perno filettato dallo 
sporco.

Gamba oscillante a sezione tubolare  
circolare; diversamente dai peidi  
quadrati, nessun impigliamento o urto  
sui bordi del tavolo di saldatura.
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Le grandezze di sistema del sistema di serraggio 3D di DEMMELER!

Per le costruzioni di saldatura grandi e di tutti i giorni

Il tavolo di saldatura ottimale 
per ogni applicazione

Gambe del tavolo abbinate e possibilità di serraggio  

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica generale

          PROFIPlusLINE (PL)           PROFIEcoLINE (PE)          PROFIPremiumLINE (PP)           HobbyLINE (H) 
• Griglia 50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi  

del tavolo
•   Griglia da 50 mm nella  

fila superiore e inferiore
•  Inoltre, griglia da 100 mm al centro

• Griglia diagonale 100 x 100 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi 

del tavolo
•  Griglia da 50 mm nella fila 

superiore e inferiore
•  Inoltre, griglia da 100 mm  

al centro

•  Griglia da 100 x 100 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi 

del tavolo
•  Griglia da 50 mm nella fila 

superiore e inferiore
•  Inoltre, griglia da 100 mm  

al centro

• Griglia da 100 x 100 mm
•  Piastra del tavolo ca. 25 mm 

di altezza con fori di sistema 
nella griglia da 100 x 100 mm
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Per�applicazioni�in�filigrana

Gambe del tavolo abbinate 

          PROFIEcoLINE (PE)          PROFIPlusLINE (PL)
•  Griglia diagonale  

50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui 

fianchi del tavolo, griglia da 
50 mm in tutte e tre le file

• Griglia 50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui  

fianchi del tavolo, griglia da 
50 mm in tutte e tre le file

Posizionare in modo ottimale il proprio pezzo in lavorazione consente di lavorare non solo in modo più preciso,  

bensì anche molto più efficace. Oltre alla durezza i tavoli di sistema di DEMMELER offrono vantaggi netti rispetto  
ai tavoli tradizionali. I tavoli di saldatura 3D originali di DEMMELER si distinguono per l’estrema robustezza e durata.  

Con lo speciale processo ottimizzato di tempra DEMONT, ottengono le migliori proprietà superficiali con una durezza  
fino a 890 Vickers: ciò li rende ancora più durevoli e resistenti all'usura.

Per applicazioni leggere e mediamente pesanti

Gambe del tavolo abbinate 

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Vantaggi

• Griglia 50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi 

del tavolo, griglia diagonale da 
50 x 50 mm

• Griglia diagonale 100 x 100 mm
•  Serie di 2 file di fori sui fianchi 

del tavolo, griglia da 50 mm

          PROFIPremiumLINE (PP)            PROFIPlusLINE (PL)
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Dotazione di base

I vantaggi di un sistema di serraggio 
3D di DEMMELER!

Tra questi, reticoli di sistema intelligenti, designazioni 

degli assi con scala di precisione, fori aggiuntivi e 

svasature protettive per una protezione ottimale degli 

utensili e delle superfici dei tavoli.

Scala millimetrica
Denominazione assi in direzione X e Y. 
La scala di precisione è di serie.

Carico max
Tutti i nostri tavoli di saldatura 
presentano dimensioni generose 
e sono super-stabili; inoltre sono 
ottimizzati con calcoli FEM.

Svasatura protettiva
Perni e morsetti inseribili in modo 
ottimale e protezione simultanea  
della superficie del tavolo dagli  
accumuli di materiale, anche in caso  
di sollecitazioni estreme del foro di 
sistema o nell’uso con alluminio.

Fori aggiuntivi
Fori aggiuntivi nel montante laterale 
per ulteriori possibilità di serraggio.

Gamba standard
Struttura estremamente massiccia  
per il massimo dei carichi – 3.000 kg 
per gamba. Il cappuccio di protezione 
impedisce l’inceppamento e pertanto 
l'usura del pacchetto cavi. Questo 
rende possibile un impiego comodo del 
collegamento a terra. Inoltre, protegge 
il morsetto a vite da sporcizia e usura. 
Regolazione di precisione e fissaggio 
semplice e facile.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
LA durezza

La durezza di DEMMELER – per le sfide più dure

DEMONT 890 M DEMONT 760 M SOLID

Carico max carichi elevati             

Planarità per la migliore qualità del pezzo              

Conduttività  per i migliori risultati di saldatura 
utilizzo del collegamento a massa

             

Durezza di base per un'elevata resistenza agli urti            

Durezza�di�superficie resistente agli schizzi di saldatura            

                    = eccellente
 = sufficiente

DEMONT 760 M + 890 M
Ottima conduttività per i migliori risultati di  
saldatura, struttura molto robusta e protezione 
molto elevata contro gli schizzi di saldatura. 

SOLID
Conduttività eccellente per i migliori risultati di 
saldatura, struttura robusta e protezione elevata 
contro gli schizzi di saldatura.

Decisivo per il risultato di saldatura nel sistema di serraggio 3D è un flusso di corrente 
ottimale tra l'elettrodo / filo di saldatura e il collegamento a terra. A tale scopo, 
DEMMELER vanta proprietà eccellenti per i materiali dei tavoli di saldatura e accessori, 

nonché la massima accuratezza per la forma. I tavoli di saldatura induriti sono ancora 

più robusti e protetti contro gli schizzi di saldatura, mentre la conduttività si riduce in 

modo tendenziale. Anche a tale proposito DEMMELER ha sviluppato soluzioni ottimali: 

le varianti DEMONT 760 M e DEMONT 890 M. Con DEMMELER sarete in grado di 

soddisfare i più difficili requisiti per il miglior risultato di saldatura!

SOLID
materiale di base  
ad alta resistenza 

DEMONT 760 M
fino�a�760�Vickers�
acciaio temprato 
altamente  
resistente

DEMONT 890 M
fino�a�890�Vickers�
acciaio altamente  
legato e temprato  
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica completa versioni gambe

Gamba oscillante  
a regolazione fine

Ruota con / 
senza freno

Cappuccio di 
protezione

Cappuccio di protezione

Viti

Tassello ad 
espansione

Regolabile  
in altezza

Gamba standard

•  Gamba oscillante,  
± 30 mm a regolazione fine

• Perno filettato M30 stabile
•  Il cappuccio di protezione 

protegge il perno filettato 
dallo sporco e impedisce 
l’attorcigliamento del cavo

•  Adatto anche per l’utilizzo 
come gamba di appoggio in 
abbinamento a distanziali a 
U disposti in orizzontale a 
partire dalla lunghezza di 1 m

•  Dotata di vite di montaggio 
M24 x 60 a testa svasata

• Gamba verniciata a polvere

 Ordine gamba standard,  
pagina 45

Gamba telescopica

•  Gamba oscillante,  
± 30 mm a regolazione fine 

• Perno filettato M30 stabile 
•  Il cappuccio di protezione 

protegge il perno filettato 
dallo sporco e impedisce 
l’attorcigliamento del cavo

•  Regolazione telescopica  
di 350 mm con incrementi  
di 50 mm

•  Altezza variabile del tavolo  
di saldatura

•  Dotata di vite di montaggio 
M24 x 60 a testa svasata

• Gamba verniciata a polvere
 
Ordine gamba telescopica,  
pagina 45

Gamba con ruota

• Regolazione fine ± 30 mm
• Perno filettato M30 stabile 
•  Il cappuccio di protezione 

protegge il perno filettato 
dallo sporco e impedisce 
l’attorcigliamento del cavo

• Versione robusta
• Ruota piroettante a 360°
• Portata massima 600 kg
•  Dotata di vite di montaggio 

M24 x 60 a testa svasata
• Gamba verniciata a polvere
 
Ordine gamba con ruota,  
pagina 45

Gamba di ancoraggio

• Regolazione fine ± 30 mm 
• Perno filettato M30 stabile 
•  Il cappuccio di protezione 

protegge il perno filettato 
dallo sporco e impedisce 
l’attorcigliamento del cavo

•  Per il fissaggio a pavimento 
del banco per evitare  
trazione, pressione e  
spostamento (ad es.  
durante l’uso con robot)

•  Dotata di vite di montaggio 
M24 x 60 a testa svasata,  
2 x tasselli a espansione e  
2 x viti a testa cilindrica  
M16 x 40 per fissaggio  
a pavimento

• Gamba verniciata a polvere
 
Ordine gamba di ancoraggio, 
pagina 45

Gambe per il vostro tavolo di saldatura.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
La gamba giusto per ogni uso

Struttura in direzione  
longitudinale / trasversale

Fissaggio ai componenti 
del sistema

Spostabile 
grazie al 
cuscinetto 
a rulli

Piede del tavolo  
per elementi distanziali

•  Elemento di collegamento  
tra elemento distanziale  
a U o tavolo di saldatura 3D  
e binario di appoggio e  
fondazione

•  Le diverse altezze di 
montaggio possono 
essere adattate al pezzo in 
lavorazione semplicemente 
sostituendo le gambe del 
tavolo

• Disponibile per D28
 
Informazioni dettagliate sul 
prodotto sono disponibili  
nel capitolo sistema di binari, 
pagina 104

Piede scorrevole  
con rotelle

•  Spostamento dei componenti 
del sistema facilitato e  
senza l’uso di sistemi di  
sollevamento o gru

•  Le diverse altezze di montaggio 
possono essere adattate  
al pezzo in lavorazione  
semplicemente sostituendo  
le gambe del tavolo

•  Massima capacità di carico 
in posizione di lavoro grazie 
all’appoggio di tutta la super-
ficie della gamba sul binario

• Disponibile per D28

 Informazioni dettagliate sul 
prodotto sono disponibili  
nel capitolo sistema di binari, 
pagina 105

Telaio di collegamento

•  Posizionamento preciso dei  
tavoli di lavoro 3D tramite 
gamba oscillante o in senso 
longitudinale e trasversale  
sul binario di appoggio e 
fondazione

• Disponibile per D28
 
Ordine telaio di 
collegamento, pagina 49

Piattaforma a 
pantografo

•  Regolazione altezza in  
continuo

•  Con barra di commutazione  
di sicurezza

•  Perfettamente adattabile al 
tavolo di saldatura 3D D28

• Comando manuale compreso
•  Gruppo interno/esterno  

(a seconda delle dimensioni)
• Disponibile per D28
 
Ordine piattaforma 
a pantografo, pagina 48

Elementi di collegamento per una maggiore 
superficie e più spazio.
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1500 x 1500 mm

4000 x 2000 mm

2000 x 2000 mm

1500 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

3000 x 1500 mm

2000 x 1000 mm

1000 x 500 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica complessiva misure del tavolo standard
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1200 x 1200 mm 1200 x 800 mm

4800 x 2400 mm

2400 x 1200 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica complessiva misure del tavolo standard

Misure del tavolo standard  

L in mm B in mm A in mm

1000 1000 200

1200 800 200

1200 1200 200

1500 1000 200

1500 1500 200

2000 1000 200

2000 2000 200

2400 1200 200

3000 1500 200

4000 2000 200

4800 2400 200

Misure e materiali speciali (ad es. in acciaio inox) disponibili su richiesta!

Misure del tavolo standard  

L in mm B in mm A in mm

1000 1000 150

2000 1000 150

2400 1200 150

3000 1500 150

Misure del tavolo standard  

L in mm B in mm A in mm

1000 500 100

1000 1000 100

1200 800 100

1200 1200 100

1500 1000 100

1500 1500 100

2000 1000 100

2400 1200 100

3000* 1500 100

*Composto da due   
1500 x 1500 x 100 mm

H
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•  Piastra del tavolo con fori di sistema D28 nella griglia da 50 mm x 50 mm; pertanto, circa il 400%  
in più di possibilità di serraggio rispetto a PROFIEcoLINE e i tavoli di saldatura tradizionale e circa 
il 100% di possibilità di serraggio in più rispetto a PROFIPlusLINE

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D28: Griglia da 50 mm nella fila 
superiore e inferiore e griglia aggiuntiva da 100 mm al centro; in questo modo praticamente 
raddoppiano le possibilità di ampliamento e serraggio

•  Dimensioni tavolo disponibili facoltativamente nelle versioni temprate DEMONT 760 M e  
DEMONT 890 M

• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità  
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
•  Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche nelle opzioni  

DEMONT 760 M e DEMONT 890 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP)

Fino al 400 % di possibilità di serraggio in più.

 Serie di 3 file di fori nella griglia�da�50�mm�nella�fila�superiore�e�inferiore 
oltre a una griglia da 100 mm al centro

Piastra del tavolo 
con fori di sistema 
D28 nella griglia 
da 50 x 50 mm
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28  
PROFIPremiumLINE (PP)

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 200 290 – senza gambe PP28-01001-000 PP28-01001-500 PP28-01001-700

1200 x 800 200 280 – senza gambe PP28-11019-000 PP28-11019-500 PP28-11019-700

1200 x 1200 200 380 – senza gambe PP28-01056-000 PP28-01056-500 PP28-01056-700

1500 x 1000 200 390 – senza gambe PP28-01011-000 PP28-01011-500 PP28-01011-700

1500 x 1500 200 530 – senza gambe PP28-01031-000 PP28-01031-500 PP28-01031-700

2000 x 1000 200 500 – senza gambe PP28-01002-000 PP28-01002-500 PP28-01002-700

2000 x 2000 200 1000 – senza gambe PP28-01006-000 PP28-01006-500 PP28-01006-700

2400 x 1200 200 710 – senza gambe PP28-01003-000 PP28-01003-500 PP28-01003-700

3000 x 1500 200 1010 – senza gambe PP28-01004-000 PP28-01004-500 PP28-01004-700

4000 x 2000 200 1780 – senza gambe PP28-01005-000 PP28-01005-500 PP28-01005-700

4800 x 2400 200 2550 –  senza gambe PP28-11085-000 PP28-11085-500 PP28-11085-700

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 324 12000 4 PP28-01001-001 PP28-01001-011 PP28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 314 12000 4 PP28-11019-001 PP28-11019-011 PP28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 414 12000 4 PP28-01056-001 PP28-01056-011 PP28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 424 12000 4 PP28-01011-001 PP28-01011-011 PP28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 564 12000 4 PP28-01031-001 PP28-01031-011 PP28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 534 12000 4 PP28-01002-001 PP28-01002-011 PP28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1034 12000 4 PP28-01006-001 PP28-01006-011 PP28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 744 12000 4 PP28-01003-001 PP28-01003-011 PP28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1061 18000 6 PP28-01004-001 PP28-01004-011 PP28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 1831 18000 6 PP28-01005-001 PP28-01005-011 PP28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 2644 33000 11 PP28-11085-001 PP28-11085-011 PP28-11085-021

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Per ulteriori informazioni e una panoramica delle varianti 
del tipo piede del tavolo vedere da pagina 45

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 650 mm ±30 mm.  
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 750 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo sistema di dimensioni D28

Scoprite anche online 
le varianti del tipo di 
gamba e gli elementi 
di collegamento.

Per�le�varianti�di�fissaggio�del�tavolo�per�il�
sistema di binari vedi da pagina 104
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

•  Piastra del tavolo con fori di sistema D28 nella griglia doppia da 100 x 100 mm, pertanto circa 
l’80% in più di possibilità di serraggio rispetto a PROFIEcoLINE e i tavoli di saldatura tradizionale

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D28: Griglia da 50 mm nella 
fila superiore e inferiore e griglia aggiuntiva da 100 mm al centro; in questo modo praticamente 
raddoppiano le possibilità di ampliamento e serraggio

•  Dimensioni tavolo disponibili facoltativamente nelle versioni temprate DEMONT 760 M  
e DEMONT 890 M

• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
•  Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche nelle opzioni DEMONT 760 M 

e DEMONT 890 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL)

Il nostro bestseller. 

 Serie di 3 file di fori nella griglia�da�50�mm�nella�fila�superiore�e�inferiore 
oltre a una griglia da 100 mm al centro

Piastra del tavolo con 
fori di sistema D28 
nella griglia doppia da 
100 x 100 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28  
PROFIPlusLINE (PL)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 200 310 – senza gambe PL28-01001-000 PL28-01001-500 PL28-01001-700

1200 x 800 200 300 – senza gambe PL28-11019-000 PL28-11019-500 PL28-11019-700

1200 x 1200 200 410 – senza gambe PL28-01056-000 PL28-01056-500 PL28-01056-700

1500 x 1000 200 430 – senza gambe PL28-01011-000 PL28-01011-500 PL28-01011-700

1500 x 1500 200 590 – senza gambe PL28-01031-000 PL28-01031-500 PL28-01031-700

2000 x 1000 200 550 – senza gambe PL28-01002-000 PL28-01002-500 PL28-01002-700

2000 x 2000 200 1050 – senza gambe PL28-01006-000 PL28-01006-500 PL28-01006-700

2400 x 1200 200 790 – senza gambe PL28-01003-000 PL28-01003-500 PL28-01003-700

3000 x 1500 200 1150 – senza gambe PL28-01004-000 PL28-01004-500 PL28-01004-700

4000 x 2000 200 1980 – senza gambe PL28-01005-000 PL28-01005-500 PL28-01005-700

4800 x 2400 200 2830 –  senza gambe PL28-11085-000 PL28-11085-500 PL28-11085-700

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 344 12000 4 PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 334 12000 4 PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 444 12000 4 PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 464 12000 4 PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 624 12000 4 PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 584 12000 4 PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1084 12000 4 PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 824 12000 4 PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1201 18000 6 PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 2031 18000 6 PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 2925 33000 11 PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

Per ulteriori informazioni e una panoramica delle varianti 
del tipo piede del tavolo vedere da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo sistema di dimensioni D28

Scoprite anche online 
le varianti del tipo di 
gamba e gli elementi 
di collegamento.

Per�le�varianti�di�fissaggio�del�tavolo�per�il�
sistema di binari vedi da pagina 104

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 650 mm ±30 mm.  
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 750 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

• Piastra del tavolo con fori di sistema D28 nella griglia da 100 x 100 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D28: Griglia da 50 mm nella 

fila superiore e inferiore e griglia aggiuntiva da 100 mm al centro; in questo modo praticamente 
raddoppiano le possibilità di ampliamento e serraggio

•  Dimensioni tavolo disponibili facoltativamente nelle versioni temprate DEMONT 760 M  
e DEMONT 890 M

• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
•  Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche nelle opzioni DEMONT 760 M 

e DEMONT 890 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi 
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE)

Funzionali e versatili. 

 NOVITÀ: Serie di 3 file di fori nella griglia�da�50�mm�nella�fila�superiore�
e inferiore oltre a una griglia da 100 mm al centro

Piastra del tavolo con 
fori di sistema D28 con  
griglia da 100 x 100 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28  
PROFIEcoLINE (PE)

Cappuccio di 
protezione

Svasatura 
protettiva

Carico max

Scala millimetrica
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 200 330 – senza gambe PE28-01001-000 PE28-01001-500 PE28-01001-700

1200 x 800 200 310 – senza gambe PE28-11019-000 PE28-11019-500 PE28-11019-700

1200 x 1200 200 430 – senza gambe PE28-01056-000 PE28-01056-500 PE28-01056-700

1500 x 1000 200 450 – senza gambe PE28-01011-000 PE28-01011-500 PE28-01011-700

1500 x 1500 200 610 – senza gambe PE28-01031-000 PE28-01031-500 PE28-01031-700

2000 x 1000 200 570 – senza gambe PE28-01002-000 PE28-01002-500 PE28-01002-700

2000 x 2000 200 1100 – senza gambe PE28-01006-000 PE28-01006-500 PE28-01006-700

2400 x 1200 200 820 – senza gambe PE28-01003-000 PE28-01003-500 PE28-01003-700

3000 x 1500 200 1180 – senza gambe PE28-01004-000 PE28-01004-500 PE28-01004-700

4000 x 2000 200 2090 – senza gambe PE28-01005-000 PE28-01005-500 PE28-01005-700

4800 x 2400 200 2980 –  senza gambe PE28-11085-000 PE28-11085-500 PE28-11085-700

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 364 12000 4 PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 344 12000 4 PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 464 12000 4 PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 484 12000 4 PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 644 12000 4 PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 604 12000 4 PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1134 12000 4 PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 854 12000 4 PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1231 18000 6 PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 2141 18000 6 PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 3074 33000 11 PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

Per ulteriori informazioni e una panoramica delle varianti 
del tipo piede del tavolo vedere da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo sistema di dimensioni D28

Scoprite anche online 
le varianti del tipo di 
gamba e gli elementi 
di collegamento.

Per�le�varianti�di�fissaggio�del�tavolo�per�il�
sistema di binari vedi da pagina 104

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 650 mm ±30 mm. 
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 750 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
Piastra di lavoro HobbyLINE (H)

•  Alternativa economica per carichi bassi
•  Piastra del tavolo da circa 25 mm di altezza con fori di sistema 

D28 nella griglia da 100 x 100 mm
•  Accessori di tutte le linee di sistema D28 (PROFIEcoLINE, 

PROFIPlusLINE e PROFIPremiumLINE) utilizzabili sulla piastra 
del tavolo

•  In tutti e quattro i lati della piastra del tavolo sono previsti 
filettati M8 e 8 fermi laterali con vite

•  Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto 
e migliore funzionalità 

• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
•  Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
•  Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie 

alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
•  Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, 

M20, M24) possibili su richiesta! Il tavolo può essere fornito su 
richiesta anche in acciaio inox!

Piastra di lavoro HobbyLINE (H) D28 – senza gambe del tavolo standard SOLID

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo 

1000 x 1000 25 180 – senza gambe H28-01001-000

1200 x 800 25 180 – senza gambe H28-11019-000

1200 x 1200 25 260 – senza gambe H28-01056-000

1500 x 1000 25 270 – senza gambe H28-01011-000

2000 x 1000 25 360 – senza gambe H28-01002-000

2400 x 1200 25 510 – senza gambe H28-01003-000

Piastra di lavoro HobbyLINE (H) D28 – con gambe del tavolo standard SOLID

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 204 600 4 H28-01001-001

1200 x 800 850 ±30 204 600 4 H28-11019-001

1200 x 1200 850 ±30 284 600 4 H28-01056-001

1500 x 1000 850 ±30 300 600 5 H28-01011-001

2000 x 1000 850 ±30 390 600 5 H28-01002-001

2400 x 1200 850 ±30 540 600 5 H28-01003-001

Peide del tavolo standard D28 per ripiano a uso hobbistico

A in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo

826 ±30 6 PL16-10010-005 

Piastra di lavoro HobbyLINE (H) D28

Per ulteriori varianti di gamba, 
vedi da pagina 45

Cappuccio di 
protezione

Svasatura protettivaScala millimetrica

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo sistema di dimensioni D28

Tavoli di saldatura 3D di DEMMELER. 
Attrezzati al meglio.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
Tavolo 3D di misurazione, montaggio e orientamento

Per ulteriori varianti 
di gamba, vedi da 
pagina 45

• Planarità 0,1 mm/m
•  Massima precisione per l'orientamento, la misurazione e il 

montaggio di componenti
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Compresa scala millimetrica / linee di taglio
•  Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali 

aggiuntive 
•  Logo DEMMELER su tutti e 4 i fianchi del tavolo

Tavolo 3D di misurazione, montaggio e orientamento D28 – senza gambe del tavolo standard SOLID

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo 

2000 x 1000 200 610 – senza gambe M28-01002-000

2400 x 1200 200 890 – senza gambe M28-01003-000

3000 x 1500 200 1300 – senza gambe M28-01004-000

Tavolo 3D di misurazione, montaggio e orientamento D28 – con gambe del tavolo standard SOLID

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo 

2000 x 1000 850 ±30 644 12000 4 M28-01002-001

2400 x 1200 850 ±30 924 12000 4 M28-01003-001

3000 x 1500 850 ±30  1354 18000 6 M28-01004-001

Tavolo 3D di misurazione, montaggio e orientamento D28

Cappuccio di 
protezione

Planarità 
0,1 mm/m

Scala millimetrica

Sono possibili diverse varianti di piedi 
per questo sistema di dimensioni D28

Tavoli di saldatura 3D di DEMMELER. 
Attrezzati al meglio.

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 650 mm ±30 mm. 
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 750 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

•  Piastra del tavolo con fori di sistema D22 nella griglia da 50 × 50 mm; in questo modo oltre 200%  
di possibilità di serraggio in più rispetto a PROFIPlusLINE

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foratura di sistema D22 nella griglia diagonale  
da 50 × 50 mm; in questo modo raddoppiano le possibilità di ampliamento e serraggio

• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità  
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M  
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER su tutti e 4 i fianchi del tavolo
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP)

Fino al 200 % di possibilità di serraggio in più.

 Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foratura di sistema D22 
nella griglia diagonale da 50 × 50 mm

Piastra del tavolo 
con fori di sistema 

D22 nella griglia 
da 50 × 50 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22  
PROFIPremiumLINE (PP)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 150 200 – senza gambe PP22-01001-000 PP22-01001-500

2000 x 1000 150 350 – senza gambe PP22-01002-000 PP22-01002-500

2400 x 1200 150 500 – senza gambe PP22-01003-000 PP22-01003-500

3000 x 1500 150 735 – senza gambe PP22-01004-000 PP22-01004-500

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 234 12000 4 PP22-01001-001 PP22-01001-011

2000 x 1000 850 ±30 423 12000 4 PP22-01002-001 PP22-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 534 12000 4 PP22-01003-001 PP22-01003-011

3000 x 1500 850 ±30 786 18000 6 PP22-01004-001 PP22-01004-011

Per ulteriori informazioni e una panoramica 
delle varianti del tipo piede del tavolo vedere 
da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo 
sistema di dimensioni D22

Scoprite le  
varianti di gamba  

anche online.

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 700 mm ±30 mm. 
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 800 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

• Piastra del tavolo con fori di sistema D22 nella griglia diagonale da 100 × 100 mm
• Serie di 2 file di fori sui fianchi del tavolo con foratura di sistema nella griglia da 50 mm
• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER su tutti e 4 i fianchi del tavolo
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPlusLINE (PP)

Il tuttofare.

Serie di 2 file di fori sui fianchi del tavolo con foratura di sistema nella 
griglia da 50 mm

Piastra del tavolo con 
fori di sistema D22  
nella griglia diagonale 
da 100 × 100 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22  
PROFIPlusLINE (PL)

Cappuccio di 
protezione

Svasatura 
protettiva

Scala millimetrica

Carico max
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPlusLINE (PL) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 150 210 – senza gambe PL22-01001-000 PL22-01001-500

2000 x 1000 150 375 – senza gambe PL22-01002-000 PL22-01002-500

2400 x 1200 150 535 – senza gambe PL22-01003-000 PL22-01003-500

3000 x 1500 150 785 – senza gambe PL22-01004-000 PL22-01004-500

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPlusLINE (PL) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 244 12000 4 PL22-01001-001 PL22-01001-011

2000 x 1000 850 ±30 409 12000 4 PL22-01002-001 PL22-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 569 12000 4 PL22-01003-001 PL22-01003-011

3000 x 1500 850 ±30 836 18000 6 PL22-01004-001 PL22-01004-011

Per ulteriori informazioni e una panoramica 
delle varianti del tipo piede del tavolo vedere 
da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo 
sistema di dimensioni D22 Scoprite le  

varianti di gamba  
anche online.

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 700 mm ±30 mm. 
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 800 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

•   Piastra del tavolo con fori di sistema D16 nella griglia doppia da 50 x 50 mm, pertanto circa l’80% 
in più di possibilità di serraggio rispetto a PROFIEcoLINE e i tavoli di saldatura tradizionale

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16, griglia da 50 mm nella 
fila superiore, centrale e inferiore

• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 50 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y  
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL)

Fino al 80 % di possibilità di serraggio in più.

 Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16 nella griglia 
da�50�mm�nella�fila�superiore,�centrale�e�inferiore

Piastra del tavolo con  

fori di sistema D16  
nella griglia doppia  
da 50 x 50 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16  
PROFIPlusLINE (PL)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 500 100 70 – senza gambe PL16-01000-000 PL16-01000-500

1000 x 1000 100 119 – senza gambe PL16-01001-000 PL16-01001-500

1200 x 800 100 123 – senza gambe PL16-11019-000 PL16-11019-500

1200 x 1200 100 162 – senza gambe PL16-01056-000 PL16-01056-500

1500 x 1000 100 179 – senza gambe PL16-01017-000 PL16-01017-500

1500 x 1500 100 253 – senza gambe PL16-01011-000 PL16-01011-500

2000 x 1000 100 229 – senza gambe PL16-01002-000 PL16-01002-500

2400 x 1200 100 326 – senza gambe PL16-01003-000 PL16-01003-500

3000** x 1500 100 506 – senza gambe PL16-01004-000 PL16-01004-500

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 500 850 ±30 104 8000 4 PL16-01000-001 PL16-01000-011

1000 x 1000 850 ±30 154 8000 4 PL16-01001-001 PL16-01001-011

1200 x 800 850 ±30 154 8000 4 PL16-11019-001 PL16-11019-011

1200 x 1200 850 ±30 194 8000 4 PL16-01056-001 PL16-01056-011

1500 x 1000 850 ±30 204 8000 4 PL16-01017-001 PL16-01017-011

1500 x 1500 850 ±30 274 8000 4 PL16-01011-001 PL16-01011-011

2000 x 1000 850 ±30 264 8000 4 PL16-01002-001 PL16-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 364 8000 4 PL16-01003-001 PL16-01003-011

3000** x 1500 850 ±30 548 16000 8 PL16-01004-001 PL16-01004-011

**Composto da due volte 1500 x 1500 x 100 mm

**Composto da due volte 1500 x 1500 x 100 mm

Per ulteriori informazioni e una panoramica 
delle varianti del tipo piede del tavolo vedere 
da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo 
sistema di dimensioni D16

Scoprite le  
varianti di gamba  

anche online.

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 750 mm ±30 mm.  
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 850 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

• Piastra del tavolo con fori di sistema D16 con griglia da 50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16, griglia da 50 mm nella 

fila superiore, centrale e inferiore
• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 50 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y  
• Logo DEMMELER su tutti e 4 i fianchi del tavolo
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE)

Per applicazioni in filigrana.

 Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16 nella griglia 
da�50�mm�nella�fila�superiore,�centrale�e�inferiore

Piastra del tavolo 
con fori di sistema  

D16 nella griglia 
da 50 x 50 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16  
PROFIEcoLINE (PE)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 500 100 74 – senza gambe PE16-01000-000 PE16-01000-500

1000 x 1000 100 127 – senza gambe PE16-01001-000 PE16-01001-500

1200 x 800 100 131 – senza gambe PE16-11019-000 PE16-11019-500

1200 x 1200 100 173 – senza gambe PE16-01056-000 PE16-01056-500

1500 x 1000 100 190 – senza gambe PE16-01017-000 PE16-01017-500

1500 x 1500 100 270 – senza gambe PE16-01011-000 PE16-01011-500

2000 x 1000 100 238 – senza gambe PE16-01002-000 PE16-01002-500

2400 x 1200 100 347 – senza gambe PE16-01003-000 PE16-01003-500

3000** x 1500 100 540 – senza gambe PE16-01004-000 PE16-01004-500

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 500 850 ±30 109 8000 4 PE16-01000-001 PE16-01000-011

1000 x 1000 850 ±30 164 8000 4 PE16-01001-001 PE16-01001-011

1200 x 800 850 ±30 164 8000 4 PE16-11019-001 PE16-11019-011

1200 x 1200 850 ±30 204 8000 4 PE16-01056-001 PE16-01056-011

1500 x 1000 850 ±30 214 8000 4 PE16-01017-001 PE16-01017-011

1500 x 1500 850 ±30 284 8000 4 PE16-01011-001 PE16-01011-011

2000 x 1000 850 ±30 274 8000 4 PE16-01002-001 PE16-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 384 8000 4 PE16-01003-001 PE16-01003-011

3000** x 1500 850 ±30 568 16000 8 PE16-01004-001 PE16-01004-011

**Composto da due volte 1500 x 1500 x 100 mm

**Composto da due volte 1500 x 1500 x 100 mm

Scoprite le  
varianti di gamba  

anche online.

Per ulteriori informazioni e una panoramica 
delle varianti del tipo di piede del tavolo vedere 
da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo 
sistema di dimensioni D16

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 750 mm ±30 mm.  
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 850 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica di ordinazione gambe tavolo

Gamba standard

A in mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Peso�in�kg 6,3 6,6 5,3

Carico�max.�in�kg 3000 3000 2000

Cod. articolo PL28-10010-000 PL22-10010-000 PL16-10010-000

A in mm 750*1 ± 30 800 ± 30 850 ± 30

Peso�in�kg 6,9 7,2 5,7

Carico�max.�in�kg 3000 3000 2000

Cod. articolo PL28-10010-191 PL22-10010-007 PL16-10010-006

Gamba telescopica

A in mm da 550 a 900 ± 30 da 600 a 950 ± 30 da 550 a 900 ± 30

Peso�in�kg 10,2 10,6 6,12

Carico�max.�in�kg 3000 3000 2000

Cod. articolo PL28-10010-001 PL22-10010-001 PL16-10010-001

Gamba di ancoraggio

A in mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Peso�in�kg 8,5 8,8 7,3

Carico�max.�in�kg 3000 3000 2000

Cod. articolo PL28-10010-004 PL22-10010-004 PL16-10010-004

Gamba con ruota

A in mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Carico�max.�in�kg 600 600 300

Gamba con ruota con freno

Peso�in�kg 10 10 8,6

Cod. articolo PL28-10010-002 PL22-10010-002 PL16-10010-002

Gamba con ruota senza freno

Peso�in�kg 9 9,4 8,15

Cod. articolo PL28-10010-003 PL22-10010-003 PL16-10010-003

H

H

H

H

Altezza regola-
bile nella griglia 
da 50 mm

con 
freno

senza 
freno

Tassello ad 
espansione

Viti

Dimensioni tavolo 1000 x 
500

1000 x 
1000

1200 x 
800

1200 x 
1200

1500 x 
1000

1500 x 
1500

2000 x 
1000

2000 x 
2000

2400 x 
1200

3000 x 
1500

4000 x 
2000

4800 x 
2400

Gamba standard 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11

Gamba telescopica 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11

Gamba con ruota 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 4*3*4 2*2 + 4*3 2*2 + 9*3

Gamba di ancoraggio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11

*1 Altra altezza della gamba disponibile su richiesta   *2 Ruota con freno   *3 Ruota senza freno     

2. Numero di gambe del tavolo per ciascuna misura del tavolo

1. Tipi di piedi del tavolo

*4  Tavoli di saldatura D16 composti da 2 x 1500x1500x100; 
in tutto servono 8 gambe

45www.demmeler.com







DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Piattaforma a pantografo

Piattaforma a pantografo

Per misure del tavolo in mm Carico utile A in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

1000 x 1000 1 t - peso del tavolo 385-1310 155 00016008

1200 x 800 1 t - peso del tavolo 200-900 300 00090594

1200 x 1200 2 t - peso del tavolo 200-900 530 00041421

1500 x 1000 2 t - peso del tavolo 200-1000 500 00040820

1500 x 1500 2 t - peso del tavolo 280-1080 620 00002460

2000 x 1000 2 t - peso del tavolo 230-1230 650 00000628

2000 x 2000 2 t - peso del tavolo 280-1280 950 00090591

2400 x 1200 2 t - peso del tavolo 260-1560 810 00000629

3000 x 1500 3 t - peso del tavolo 350-1950 1000 00000627

4000 x 2000 5 t - peso del tavolo 460-2060                               2100 00019552

4800 x 2400 6 t - peso del tavolo 460-2060 2100 00090601

•  Regolazione altezza in continuo
• Con barra di commutazione di sicurezza
• Completamente adatta al tavolo di saldatura 3D
• Comando manuale compreso
• Gruppo interno/esterno (a seconda delle dimensioni)
• Il set di fissaggio non è compreso nella fornitura

Piattaforma a pantografo

Altre dimensioni su richiesta!

Piattaforma a pantografo disponibile per 
tutte le misure del tavolo standard D28

Comando manuale pratico per la regolazione 
in altezza

Possibilità di regolazione in altezza continua

Esempio d’ordine

A   Da pagina 28 selezionare la piastra del tavolo desiderata e si ottiene l’articolo ordinato A : 
ad es. 1x PL28-01003-700

C   Entrambi i numeri degli articoli ordinati formano l’ordine presso DEMMELER. Il set di fissaggio adatto 
viene offerto in automatico.  
  ad es. 1x PL28-01003-700 (A) + 1x 00000629 (B) 

B    Selezionare la piattaforma a pantografo desiderata dalla pagina disponibile e si ottiene l’articolo ordinato B:  
ad es. 1x 00000629

H
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•  Posizionamento preciso dei tavoli di lavoro 3D indipendentemente in 
senso longitudinale e trasversale sul binario di appoggio e fondazione

• Versione molto stabile per carichi estremamente alti
• Le piastre da tavolo idonee sono disponibili alla pagina 102

Telaio di collegamento

Larghezza corsia
Larghezza corsia

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Telaio di collegamento

Gamba oscillante M27

A in mm B in mm C in mm Cod. articolo 

140 M27 78 D28-10010-000

SW 19

Perno filettato M27 
per sistema D28

B

A

C

Brugola SW12•  Il perno filettato può essere utilizzato in ogni foro di sistema D28, ad esempio 
come appoggio per i telai di collegamento o di altri componenti del sistema sulla 
gamba oscillante

•  Consegna: La fornitura comprende la gamba oscillante da M27 e 2 x dadi M27
• Non compatibile con gli spigoli piede del tavolo

Gamba oscillante M27

Telaio di collegamento

Per misure del tavolo  
in mm

Larghezza corsia 
in mm

A  
in mm

Peso circa  
in�kg

Carico max.  
in�kg

Cod. articolo 

1000 x 1000

1000/1000 600 158 15000 PL00-02004-000
1200 x 1200

1500 x 1000

1500 x 1500

2000 x 1000

2000/1000 600 229 15000 PL00-02004-001

2000 x 2000

2400 x 1200

3000 x 1500

4000 x 2000

4000 x 2000
4000/2000 600 516 20000 PL00-02004-002

4800 x 2400

Altre dimensioni su richiesta!

Binario di appoggio 
e fondazione 
Vedi pagina 98

Binario di appoggio 
e fondazione XL
Vedi pagina 98

Binario di appoggio 
e fondazione DUO
Vedi pagina 100

Giusti accessori di sistema

H
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DEMMELER® Sistema di binari
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DEMMELER® Sistema di binari
Binari di appoggio e fondazione

Binario di appoggio e di fondazione

L in mm B in mm A in mm circa Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

1000 120 40 35 D28-02003-067

2000 120 40 70 D28-02003-068

3000* 120 40 105 D28-02003-069

4000 120 40 140 D28-02003-070

5000 120 40 175 D28-02003-071

6000* 120 40 210 D28-02003-072

Binario di appoggio e fondazione XL

L in mm B in mm A in mm circa Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

3000 200 50 230 P28-02003-000

6000 200 50 460 P28-02003-001

• Possibilità di creazione di una griglia modulare di sistema su grandi distanze
•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione per l’intera 

area di lavoro
• Posizionamento preciso grazie ai fori D28 nella griglia da 100 mm
• Indicato per tutte le applicazioni standard
• Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
• Capacità di carico per metro fino a 16 t
• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,0 t per tassello

• Possibilità di creazione di una griglia modulare di sistema su distanze molto grandi
•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione per l’intera area  

di lavoro
• Posizionamento preciso grazie ai fori D28 nella griglia da 200 mm
• Indicato per usi intensi nonché per tutte le applicazioni standard
•  Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
• Capacità di carico per metro fino a 30 t 
•  Ca. 80% di capacità di carico in più rispetto  

ai binari di appoggio e fondazione standard
• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,8 t per tassello

Binario di appoggio e di fondazione

Binario di appoggio e fondazione XL

Elementi di collegamento per binario di appoggio e fondazione:  
Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole, telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D. 
Vedi anche da pagina 104.

Elementi di collegamento per binario di appoggio e fondazione XL:  
Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole, telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D. 
Vedi anche da pagina 104.

*Lunghezze preferite / Altre lunghezze disponibili su richiesta!

Altre lunghezze disponibili su richiesta!

Simile a immagine

H

B

L

H

L

B
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Elementi di collegamento per binario di appoggio e fondazione DUO:  
Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole, telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D, 
cassetta scorrevole. Vedi anche da pagina 104.

DEMMELER® Sistema di binari
Binari di appoggio e fondazione

Binario di appoggio e fondazione DUO

L in mm Descrizione Cod. articolo 

3000 D28-02003-069 + D28-02008-002

6000 2 pezzi D28-02003-072 + D28-02008-002

• Possibilità di creazione di un sistema regolabile su grandi distanze
•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione  

per l’intera area di lavoro
• Possibilità di spostamento dei componenti del sistema anche sotto carico
• Posizionamento preciso grazie ai fori D28 nella griglia da 100 mm 
• Posizionamento continuo di accessori
•  Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
•  Capacità di carico per metro fino a 20 t (a seconda della  

quantità di cassette scorrevoli)
• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,0 t per tassello

Binario di appoggio e fondazione DUO

Protezione dei fori di sistema da sporco 

Altre lunghezze disponibili su richiesta!

Tappetino in gomma

L in mm Cod. articolo 

1000 00092901

•  Protegge i fori di sistema dallo sporco

Tappetino in gomma / lamiera di copertura

Lamiera di copertura

L in mm Cod. articolo 

1000 00092904

L
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DEMMELER® Sistema di binari
Configurazione tavoli di saldatura 3D per sistema di binari

Per l’impiego sul sistema di binari i tavoli di saldatura 3D devono essere dotati sui lati inferiori di ulteriori fori per il fissaggio delle versioni 
del tipo di piede. Pertanto scegliete il vostro tavolo di saldatura 3D con il relativo codice articolo dalla tabella sottostante!

Così posizionerete il vostro sistema di serraggio 
con i piedi giusti sul binario

L x P in mm A in mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Indurito DEMONT 760 M  Indurito DEMONT 890 M 

Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

PP28-01001-007 PP28-01001-017 PP28-01001-027

PP28-01056-007 PP28-01056-017 PP28-01056-027

PP28-01011-007 PP28-01011-017 PP28-01011-027

PP28-01031-007 PP28-01031-017 PP28-01031-027

PP28-01002-007 PP28-01002-017 PP28-01002-027

PP28-01006-007 PP28-01006-017 PP28-01006-027

PP28-01003-007 PP28-01003-017 PP28-01003-027

PP28-01004-007 PP28-01004-017 PP28-01004-027

PP28-01005-007 PP28-01005-017 PP28-01005-027

PP28-11085-007 PP28-11085-017 PP28-11085-027

PROFIPremiumLINE (PP)

L x P in mm A in mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Indurito DEMONT 760 M  Indurito DEMONT 890 M 

Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

PL28-01001-007 PL28-01001-017 PL28-01001-027

PL28-01056-007 PL28-01056-017 PL28-01056-027

PL28-01011-007 PL28-01011-017 PL28-01011-027

PL28-01031-007 PL28-01031-017 PL28-01031-027

PL28-01002-007 PL28-01002-017 PL28-01002-027

PL28-01006-007 PL28-01006-017 PL28-01006-027

PL28-01003-007 PL28-01003-017 PL28-01003-027

PL28-01004-007 PL28-01004-017 PL28-01004-027

PL28-01005-007 PL28-01005-017 PL28-01005-027

PL28-11085-007 PL28-11085-017 PL28-11085-027

PROFIPlusLINE (PL)

L x P in mm A in mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Indurito DEMONT 760 M  Indurito DEMONT 890 M 

Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

PE28-01001-007 PE28-01001-017 PE28-01001-027

PE28-01056-007 PE28-01056-017 PE28-01056-027

PE28-01011-007 PE28-01011-017 PE28-01011-027

PE28-01031-007 PE28-01031-017 PE28-01031-027

PE28-01002-007 PE28-01002-017 PE28-01002-027

PE28-01006-007 PE28-01006-017 PE28-01006-027 

PE28-01003-007 PE28-01003-017 PE28-01003-027

PE28-01004-007 PE28-01004-017 PE28-01004-027

PE28-01005-007 PE28-01005-017 PE28-01005-027

PE28-11085-007 PE28-11085-017 PE28-11085-027

PROFIEcoLINE (PE)
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DEMMELER® Sistema di binari
Varianti di piede per sistema di binari

•  Elemento di collegamento tra elemento distanziale ad U o tavolo di saldatura 3D 
e binario di appoggio e fondazione

•  Le diverse altezze di montaggio possono essere adattate al pezzo in lavorazione 
semplicemente sostituendo i piedi del tavolo

•  Forniti con 2 viti a gambo calibrato M12-16H8x30 per il fissaggio ai componenti 
del sistema

Piede del tavolo per elementi distanziali

Larghezza piede

A
lt

ez
za

 p
ie

de

Altre dimensioni su richiesta! In caso di spostamento dei componenti di sistema verificare le direttive di sicurezza interne!

Dimensioni del piede:

Piede del tavolo per elementi distanziali

Larghezza  
piede

Altezza piede Peso�in�kg 
per piede

Carico�max.�in�kg 
per piede

Cod. articolo 

200 200 14 3500 D00-10017-000

200 400 19 3500 D00-10017-001

200 600 22 3500 D00-10017-002

400 200 22 3500 D00-10017-010

400 400 33 3500 D00-10017-011

400 600 41 3500 D00-10017-012

Compatibili con tipi di binari di appoggio e fondazione,  
binario di appoggio e fondazione XL e DUO. Vedi anche da pagina 98.
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DEMMELER® Tavole a pavimento
Piastre di serraggio

Tavole a pavimento per serraggio

L in mm B in mm A in mm circa Cod. articolo 

1000 1000 23 D28-02010-000

1200 1200 23 D28-02010-001

1500 1000 23 D28-02010-002

1500 1500 23 D28-02010-003

2000 1000 23 D28-02010-004

2400 1200 23 D28-02010-005

3000 1500 23 D28-02010-006

4000 2000 23 D28-02010-007

Tavole a pavimento XL

L in mm B in mm A in mm circa Cod. articolo 

1000 1000 37 D28-02011-000

1200 1200 37 D28-02011-001

1500 1000 37 D28-02011-002

1500 1500 37 D28-02011-003

2000 1000 37 D28-02011-004

2400 1200 37 D28-02011-005

3000 1500 37 D28-02011-006

4000 2000 37 D28-02011-007

•  Possibilità di creazione di una griglia modulare di sistema su grandi distanze
•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione per  

l’intera area di lavoro
• Posizionamento preciso grazie ai fori D28 nella griglia da 100 mm
• Indicato per tutte le applicazioni standard
•  Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
• Portata per metro fino a 16 t / portata di circa 5 t per m2

• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,0 t per tassello
• Ulteriori dettagli sono disponibili a pagina 110

• Ampio sistema di griglia per grandi componenti complessi
• Disponibili in opzione diversi tipi di griglia
• Comprende set viti, tasselli e lamiera di supporto
• Griglia 100 x 100 mm fori di sistema D28
• Capacità di carico di circa 7,5 per m2

• Carico consentito in calcestruzzo integro ca. 1,8 t per tassello
• Ulteriori dettagli sono disponibili a pagina 110

Tavole a pavimento per serraggio

Tavole a pavimento XL

Altre dimensioni su richiesta!

Altre dimensioni su richiesta!

H

LB

H

LB
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DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
Unità di rotazione Robotix

L’unità di rotazione Robotix di DEMMELER permette di posizionare in modo ottimale per lavori di saldatura e montaggio 

pezzi pesanti e lunghi tramite due montanti elettrici per il sollevamento e l’abbassamento ovvero per la rotazione in 

entrambe le direzioni. Entrambi i montanti dell’unità di rotazione vengono montati sul pavimento del capannone. Come 

optional è possibile montare l’unità di rotazione anche sul sistema di binari DEMMELER. In questo modo è possibile 

regolare la distanza tra i due dischi portapezzo alle varie dimensioni dei pezzi. 

                   Unità di rotazione Robotix: 
Posizionare�carichi�pesanti�fino�a�14.000�kg

Vantaggi
• Lavoro ergonomico, che non grava sulla schiena 
• Maggiore sicurezza sul luogo di lavoro
•  Massima produttività e miglioramento della qualità grazie alla posizione di lavoro 

ottimale dell’addetto
•  Migliore risultato di fusione in fase di saldatura, poiché la maggior parte dei punti 

di saldatura possono essere eseguiti in posizione ottimale (posizione vasca)
•  Non è necessario alcun riserraggio dispendioso – sollevamento e rotazione 

del pezzo in un solo serraggio

Sollevamento / Abbassamento

Rotazione

Ulteriori informazioni  
sull’unità di rotazione Robotix 

sono reperibili sul sito 
www.demmeler.com.

Montaggio  
sul pavimento 
del capannone  
o sul sistema  

di binari  
DEMMELER
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Panoramica

Imprese di tutto il mondo si affidano a DEMMELER per incrementare la loro produttività  
e aumentare la sicurezza e l’ergonomia sul posto di lavoro. La loro fiducia e il loro feedback 
positivo sono la dimostrazione più attendibile del loro livello di soddisfazione. Qui troverete 

una selezione aggiornata di progetti di successo con aziende dei più svariati settori e di 

come il loro lavoro quotidiano è cambiato grazie a DEMMELER.

VOLETE SAPERE 
COME I NOSTRI 
PRODOTTI 
TROVANO 
IMPIEGO ELLA 
PRASSI?
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